
Videoescopio FLIR VS70 
FLIR VS70 es un videoscopio robusto, impermeable y a prueba de golpes que cuenta con 
mandos a distancia intuitivos que permiten a los usuarios manejar la sonda estrecha de la 
cámara en espacios reducidos para proporcionar vídeo e imágenes claras y nitidas en una 
gran pantalla LCD a color de 5,7". Las soluciones avanzadas de inspección, las cámaras con 
ampliación y los accesorios adicionales permiten a los usuarios ampliar el videoescopio FLIR 
VS70 para satisfacer diversas necesidades de inspección.

• El estuche reforzado con goma es impermeable y puede  
soportar caídas desde dos metros (dispone de un índice de protección IP67)

• Los mandos a distancia permiten a los usuarios seleccionar  
ángulos de cámara de 180 grados o de 90 grados

• Grabe vídeo e imágenes que se transfieren a un PC a través de una tarjeta SD o un puerto 
USB

• Realice comentarios de voz en las grabaciones de vídeo para añadir detalles importantes 
con  
los auriculares incluidos

• La duración de la batería ampliada tiene capacidad para un día completo de  
inspecciones sin necesidad de cargarla

• El sistema de carga basado en USB permite a los usuarios realizar la carga  
en su casa, en el campo, o en el trabajo.

• El sistema base también está disponible con una amplia variedad de  
auriculares, sondas de cámaras y opciones inalámbricas

Incluye:
•  Estuche rígido, manual de usuario, adaptador de corriente eléctrica, auriculares, cargador 

del coche, correa para el hombro, kit de limpieza para la cámara

El equipo descrito en este documento puede requerir la autorización del Gobierno de EE. UU. para su exportación. Quedan prohibidas las desviaciones contrarias a la ley de EE.UU. Las 
imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2013 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 
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RESUMEN TÉCNICO

Resolución de la pantalla 640 x 480 px

Tamaño de la pantalla 14,48 cm (135 mm)

Duración de la batería De 6 a 8 h (integrada)

Frecuencia de imagen 30 ips (NTSC y PAL)

Transferencia de vídeo/imágenes Tarjeta SD o USB

Rango del diámetro de la cámara* De 3,9 mm a 28 mm

Opciones de longitud focal de la 
cámara*

Macro para larga distancia  
o corta distancia

Rango de longitud de la cámara* De 0,3 m a 30 m

Certificaciones FCC

Garantía 2 años

Información para los pedidos
VS70-1...........................Solución con cable de foco lejano para uso general
VS70-1W.......................Solución inalámbrica de foco lejano para uso general
VS70-2..........................Solución con cable de foco cercano y pequeña abertura
VS70-3..........................Solución con cable de foco lejano y articulación
VS70-3W.......................Solución inalámbrica de foco lejano y articulación
VS70-KIT........................Cámara bidireccional con articulación para uso general
VS70-KIT-W....................Cámara inalámbrica con articulación para uso general

* Consulte www.flir.com para conocer la información más reciente sobre 
compatibilidad y más detalles sobre la garantía 
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